
1. Element strumyka k³adziemy na piasku i ustawiamy wg ni¿ej

opisanych zasad.

2.Punkty 1 i 3

wyznaczaj¹
35 cm ró¿nicy

wysokoœci
(zdjêcie 1 ).

3.Punkty 2 i 4 umo¿liwiaj¹ wypoziomowanie
strumyka- unikniêcie wyp³ywu wody za koryto
osi¹gniecie najlepszego efektu wizualnego
(zdjêcie 2).

4. Wypoziomowany element obsypujemy

piaskiem i ziemi¹.

5.Po uruchomieniu strumyka mo¿na czêœciowo wype³niæ niecki wodne niewielk¹
iloœci¹ ¿wiru w celu uzyskania jeszcze bardziej naturalnego wygl¹du i ³agodnego
szmeru p³yn¹cej wody.



1.Filtr strumieniowy
ustawiamy na wczeœniej
podsypanym piasku i
poziomujemy na podstawie
pkt 1 i2 (zdjêcie 1) .
2. Instalujemy dop³yw wody z
pompy (zdjêcie 2 i 3) o
maksymalnej wydajnoœci do
10m3/h.

3. Nastêpnie obsypujemy
filtr piaskiem i ziemi¹.
4.Po ustawieniu filtra
montujemy gabkê filtruj¹c¹
(zdjêcie 4) i zasypujemy filtr
mieszank¹ ¿wirowo-
keramzytow¹ zapakowan¹ w
siatki plastykowe.

,,- -
5.Pojemnik z wk³adami --~-~ ' ""-

filtruj¹cymi maskujemy
za pomoca czapy
kamiennej (zdjêcie 5 i6).
UWAGA: ,

Po zatrzymaniu strumienia w okresie zimowym

nale¿y wypuœciæ wodê z filtra przy pomocy

otworu spustowego ( zdjêcie 7).
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1.Element strumyka k³adziemy na piasku i ustawiamy wg ni¿ej

opisanych zasad .

2.Punkty 1 i 3

wyznaczaj¹
24 cm ró¿nicy

wysokoœci
(zdjêcie 2).

3.Punkty 2 i 4 umo¿liwiaj¹ wypoziomowanie
strumyka -unikniêcie wyp³ywu wody za
koryto i osi¹gniecie najlepszego efektu

wizualnego (zdjêcie 3).

4. Wypoziomowany element obsypujemy

Diaskiem i ziemia.

5.Po uruchomieniu strumyka mo¿na czêœciowo wype³niæ niecki wodne niewielk¹
iloœci¹ ¿wiru w celu uzyskania jeszcze bardziej naturalnego wygl¹du i³agodnego
szmeru p³yn¹cej wody. ,


